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Esta NTP es una actualizacion de la NTP 882, relativa a
guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, dentro
de la serie de guantes de proteccion. Los cambios estan
motivados principalmente por la nueva reglamentacion y la
revision de la norma técnica de referencia, que incluye dos
nuevos ensayos.

Las NTP son guias de buenas prdcticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas
en una disposicion normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones
contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edicion.

1. OBJETIVO

En esta NTP se abordan los aspectos de mayor rele-
vancia sobre la proteccion ofrecida por los guantes di-
seflados para hacer frente a los riesgos mecanicos, in-
cluidos en el ambito de aplicacién de la Norma UNE-EN
388:2016+A1:2018 (en adelante UNE-EN 388).

Pueden definirse los riesgos mecanicos como los ge-
nerados por el conjunto de elementos peligrosos capa-
ces de producir lesiones tales como cortes, punciones,
contusiones, abrasiones o atrapamientos, entre otras, y
por la accion de maquinas, herramientas o elementos
manipulados, desprendidos o proyectados.

Dada la variedad de riesgos especificos que pueden
considerarse bajo tan amplia definicién, no resulta posible
cubrir mediante una unica norma los requisitos aplicables
a cada una de las situaciones que pueden presentarse.
Es por ello que la Norma UNE-EN 388, y por ende esta
NTP, se centra en cinco tipos de riesgo, a saber, abrasion,
corte, rasgado, perforacion e impacto.

Existen en el mercado, no obstante, guantes destina-
dos a proteger contra otro tipo de riesgos que, si bien son
de naturaleza mecanica, exigen un disefo y unas presta-
ciones especificas para los cuales no resultan suficientes
los requisitos de la Norma UNE-EN 388. Es el caso, por
ejemplo, de guantes y protectores de los brazos contra
los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano,
empleados por ejemplo en las industrias carnicas, o los
guantes de proteccion contra sierras de cadena. Los re-
quisitos especificos aplicables a estos guantes han sido
objeto de distintas normas armonizadas que se incluyen
en el apartado de Referencias.

En todo caso, lo recogido en la Norma UNE-EN
420:2004+A1:2010 (en adelante UNE-EN 420), de requi-
sitos generales de guantes, resulta de aplicacion a los
guantes contemplados en esta NTP, por describir requi-
sitos comunes a todo tipo de guantes de proteccion, inde-
pendientemente de si éstos son de naturaleza mecanica,
térmica, quimica, etc. Lo relativo a dicha Norma puede

consultarse en la NTP 747: Guantes de proteccion, re-
quisitos generales.

2.INTRODUCCION

Debido a que las manos estan implicadas en la gran
mayoria de actividades, son una parte del cuerpo es-
pecialmente expuesta a los riesgos derivados del traba-
joy, por lo tanto, con mayor probabilidad de sufrir un
daho. Las lesiones pueden materializarse en multitud de
formas como cortes, quemaduras, dafos por contacto
con productos quimicos o contactos eléctricos, picadu-
ras, pinchazos, desgarros, choques, aplastamientos, etc.
Ademas, en funcion de la naturaleza de tales riesgos, es
frecuente encontrar actividades en las que las manos
sean la primera, o incluso la unica zona del cuerpo que
resulta necesario proteger especialmente. Por lo tanto,
los guantes de proteccion son uno de los equipos de
protecciodn individual (EPI) mas habituales en multitud de
trabajos. A pesar de ello, quiza por la escasa percepcion
del riesgo al que se esta expuesto, suele descuidarse la
proteccion de las manos.

En cualquier caso, la decision sobre el uso de EPI
se adoptara cuando, como resultado de la preceptiva
evaluacién de riesgos (art. 16 de la Ley de prevencion
de riesgos laborales, LPRL) los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas,
métodos o procedimientos de organizacion del trabajo
(art 17.2 LPRL).

Cumpliendo este criterio, si se determina que el EPI
necesario se trata de un guante, se deben definir las ca-
racteristicas que éste ha de cumplir en relacién con los
riesgos (art. 6 del Real Decreto 773/1997). Tales caracte-
risticas son, a grandes rasgos: un disefio adecuado que
no obstaculice el desarrollo del trabajo, la seleccion de
un tipo de proteccion coherente con el riesgo y, dentro de
cada tipo de proteccion, un nivel de prestacion adecuado.
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No obstante, no hay que subestimar en la seleccién
de los guantes (y de cualquier EPI en general) otras cir-
cunstancias que puedan concurrir en el lugar de trabajo y
que puedan alterar la proteccion esperada para el guante.
Como ejemplo, puede darse el caso de que el guante
entre en contacto con superficies manchadas con pro-
ductos quimicos como aceites. Estos productos podrian
degradar el guante y afectar a la proteccién inicialmente
prevista en su disefio 0 simplemente alterar la desteridad
inicial del guante. Para ello se debera tener en cuenta la
informacioén suministrada por el fabricante, y en caso de
duda, recabar del mismo la informacién necesaria para
determinar como afectan las condiciones de trabajo a la
durabilidad y las prestaciones del guante.

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que la prevencion de
riesgos laborales implica una accién de mejora continua
y en permanente seguimiento, debe tenerse en cuenta
la experiencia previa de la organizacion en la seleccion
y uso de guantes de proteccion en el lugar de trabajo en
condiciones reales, de modo que se optimice la adecua-
cion entre dichas condiciones y el guante escogido.

3.NORMA UNE-EN 388:2016+A1:2018

En 2016 se publicé una nueva revisiéon de la Norma
UNE-EN 388, que anula y sustituye a la anterior, UNE-
EN 388:2004. Posteriormente se publicd una enmienda
en 2018, quedando la referencia fijada como UNE-EN
388:2016+A1:2018. En adelante, a menos que se espe-
cifique lo contrario, se debe entender que las menciones
a la Norma UNE-EN 388 son referidas a dicha version.

Las principales novedades atafien a la inclusion del
requisito opcional de proteccion contra el impacto, y un
nuevo ensayo de resistencia al corte por objetos afilados,
también denominado TDM, que se afiaden a los ya presen-
tes de abrasion, rasgado, corte por cuchilla y perforacion.

Ademas, se ha actualizado el marcado de los guantes
para dar cabida a estos ensayos, y se presentan igual-
mente modificaciones en la informacion que debe acom-
pafar a los mismos. Las particularidades relativas a estas
cuestiones se analizan en los apartados sucesivos.

Como se ha mencionado, existe una norma de requisi-
tos generales de guantes de proteccion, la UNE-EN 420,
y en funcion del tipo de riesgo contra el que se pretenda
proteger, sera de aplicacién una o varias normas espe-
cificas. En este caso, la norma especifica aplicable a los
riesgos mecanicos como se han definido anteriormente,
es la UNE-EN 388. Asi, si un guante es conforme con
la UNE-EN 388, lo es también, necesariamente, con la
UNE-EN 420, dado que uno de los requisitos de aquélla
es, precisamente, el cumplimiento con ésta.

Asimismo, para que un guante pueda satisfacer la Nor-
ma UNE-EN 388, debe haber alcanzado al menos el nivel
minimo de prestacién en al menos uno de los ensayos de
abrasion, corte por cuchilla, rasgado, perforacion o corte
TDM. Puede definirse nivel de prestacion, como una cifra
0 una letra empleada para graduar los resultados de un
ensayo. Generalmente, un valor mas alto corresponde a
una mayor proteccion, y estos niveles sirven para comparar
productos disefados para ofrecer un mismo tipo de protec-
cion y dar una idea del grado de resistencia o comporta-
miento del equipo contra el riesgo. En la Norma UNE-EN
388, los niveles de prestacion, como se vera mas adelante,
varian de 1 a 4 en orden creciente de proteccién, salvo la
proteccion contra el corte por cuchilla, que estara entre 1
y 5, y el ensayo TDM, para el que los niveles se denotan
conlasletras AaF.

En esta NTP se respeta, por motivos de claridad, el
orden de los ensayos tal y como figuran en el marcado de
los guantes, esto es: abrasion, corte por cuchilla, rasgado,
perforacién, corte TDM y proteccién contra el impacto,
que de declararse se marcaria al final de la secuencia,
como se vera en el apartado relativo al marcado. Sin em-
bargo, se aconseja, por estar relacionados entre si, la
lectura conjunta de los apartados relativos al ensayo de
corte por cuchilla y al de corte TDM.

Resistencia a la abrasion

Se podria definir abrasion, como la accion y efecto
de desgastar por friccién. Puede existir riesgo de abra-
sion durante el manejo y manipulacion de elementos con
superficies rugosas y abrasivas, como por ejemplo, du-
rante el manejo de materiales de construccion (ladrillos,
blogues de hormigén, etc.), mantenimiento de calderas,
manejo de materiales metdlicos (chapas, hierros, etc...)
y en general en trabajos donde se manipulen elementos
abrasivos.

El riesgo de abrasion se puede entender desde dos
perspectivas. Por un lado, se puede considerar desde
el punto de vista del desgaste, durabilidad o resistencia
del material o del tejido del guante, de tal manera que
pierda su propia integridad, y por tanto no tenga senti-
do su uso. Este desgaste, ademas, puede afectar a las
caracteristicas del guante relativas a los otros tipos de
proteccion (por ejemplo, puede presumirse que un guante
con un elevado grado de desgaste debido a la abrasién
tendra menos resistencia al corte que el mismo guante
sin desgastar).

Por otro lado, puede entenderse desde el punto de
vista de la proteccién en si misma al usuario, ante situa-
ciones en las que una fuerte abrasion, puede provocar
el desgaste o rotura total del material y generar lesiones
en la piel.

En el ensayo para estudiar la resistencia a la abrasién,
el material del guante se somete a fricciéon contra un ma-
terial de caracteristicas normalizadas y bajo una presion
conocida, con un movimiento plano ciclico. La resistencia
a la abrasion se mide por el nimero de ciclos necesarios
para que se produzca la rotura de la muestra.

En base al resultado obtenido, se establecen 4 niveles
de prestacién, de menor a mayor proteccion (tabla 1).

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

100 ciclos 500 ciclos 2.000 ciclos 8.000 ciclos

TABLA 1. Niveles de prestacion en la resistencia a la abrasion.

Por lo tanto, en aquellos trabajos en los que la eva-
luacién de riesgos haya puesto de manifiesto que existe un
elevado riesgo de abrasién en las manos, sera necesa-
rio el uso de guantes de proteccidn con un alto nivel de
prestacion, siempre que no sea posible eliminar o reducir
suficientemente dicho riesgo por otros medios.

Resistencia al corte por cuchilla

En lo que respecta al riesgo de corte, existen multiples
aplicaciones en las que puede resultar necesario el uso
de un guante que proteja contra este tipo de riesgo. Ade-
mas, esta diversidad implica también la existencia de di-
ferentes formas en las que el corte puede producirse, y
distintos agentes materiales.
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El riesgo de corte al que se refiere la Norma UNE-EN
388 atane a aplicaciones en las que se manejan finas
superficies cortantes, tales como chapas, filos metalicos,
etc. Este riesgo de corte, por tanto, puede existir en to-
dos aquellos trabajos de construccion, forja, chapisteria,
etc. donde existan elementos cortantes que deban ser
manipulados.

Por otro lado, conviene recordar los casos, como los
mencionados de cuchillos de mano y sierras de cadena,
en los que no resulta adecuada la aplicacién de la Norma
UNE-EN 388, ya sea por la diferente naturaleza o por la
mayor complejidad de los riesgos que concurren. En tales
casos son mas adecuadas las normas especificas que
aparecen en el apartado de referencias.

La decisidn sobre el tipo de guante, como se ha men-
cionado, debe obedecer a los resultados de la evaluacién
de riesgos y la seleccién de un EPI que ofrezca una pro-
teccion coherente con el riesgo.

El ensayo que tradicionalmente ha estado presente
en la Norma UNE-EN 388 para estudiar la resistencia del
guante al corte se llama resistencia al corte por cuchilla,
también a menudo denominado couptest. En este ensa-
yo, una cuchilla circular se desplaza, a la vez que gira,
incidiendo sobre el material del guante, y bajo una pesa
con una carga determinada.

En funcion del numero de ciclos que realice la cuchilla
para conseguir cortar tanto el material del guante como
un material de referencia utilizado en el ensayo para eva-
luar la capacidad de corte de la cuchilla, se calcula un
indice de corte (I), mediante una serie de calculos des-
critos en la Norma.

Este indice es el utilizado para establecer los niveles
de prestacion (ver tabla 2), de forma que a mayor indice,
mayor es el numero de ciclos que la cuchilla ha nece-
sitado para cortar el guante y, por lo tanto, mayor es la
resistencia de éste al corte.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

=12 =25 1=5.0 1=10.0 1=20.0

TABLA 2. Niveles de prestacion en la resistencia al corte con
cuchilla.

No obstante, la experiencia ha demostrado que en te-
jidos con niveles altos de resistencia al corte, la cuchilla
puede llegar a desgastarse hasta el punto de embotarse,
haciendo que este ensayo deje de ser adecuado para
evaluar este tipo de proteccion. En consecuencia, en la
nueva version de la Norma UNE-EN 388 se ha incluido
un nuevo ensayo de corte, denominado TDM, el cual se
comenta mas adelante.

Entrando en el detalle del ensayo, debido a que los
indices de resistencia al corte se calculan asumiendo que
la capacidad de corte de la cuchilla se encuentra en un
rango determinado, si se produce el embotamiento, ésta
seguird incidiendo sobre el material sin practicar sobre él
un corte efectivo, y dado que el equipo seguira mientras
tanto registrando ciclos de giro de la cuchilla, el resulta-
do alcanzado sera muy superior a la resistencia real del
material.

Para determinar si ha existido embotamiento de la cu-
chilla, y por consiguiente si se deben descartar los resul-
tados, la Norma UNE-EN 388 indica un criterio basado en
los valores Cn y Cn+1. Estos valores corresponden a los
ciclos de corte obtenidos sobre el tejido de control antes
y después de aplicar la cuchilla al tejido de la muestra
en una determinada secuencia control-muestra-control.

Si para dicha secuencia el valor Cn+1 es mas del triple
de Cn puede asumirse que se ha embotado la cuchilla,
y por lo tanto el ensayo couptest deja de ser valido para
caracterizar la resistencia al corte. Ello es debido a que,
si bien se tiene la certeza de que la cuchilla se ha embo-
tado, resulta imposible determinar en qué momento ha
sucedido y, sobre todo, determinar un valor de resistencia
al corte que no esté adulterado por esta circunstancia.

Resistencia al rasgado

Se podria definir rasgado como la rotura de un mate-
rial que se produce cuando diferentes partes del mismo
son sometidas a fuerzas en diferentes direcciones y con
suficiente magnitud, y suele producirse a lo largo de la
direccién en la que el material es mas débil.

El ensayo que determina la resistencia a la rotura del
guante, se denomina resistencia al rasgado. Al igual que
en el caso de la abrasion, este ensayo esta relacionado
con la integridad y durabilidad del guante, pues si se tiene
una resistencia insuficiente, puede existir un riesgo en
aquellas situaciones en las que el guante se enganche
con algun elemento y se rompa al tirar de él, desapare-
ciendo por tanto la proteccién ofrecida contra cualquiera
de los riesgos para los que ha sido disefiado.

No obstante, se debe considerar igualmente el caso
contrario, es decir, una resistencia excesiva al rasgado.
En tal caso puede ocurrir, por ejemplo, que si el guante
queda atrapado por elementos mdviles de una maquina
sin que se rasgue, se produzca el atrapamiento de la
mano del usuario, por no poder liberarse rapidamente del
guante, y que ello provoque las consiguientes lesiones.

Por tanto, sera necesario encontrar el equilibrio entre el
riesgo contra el que se pretende proteger y la resistencia
ofrecida por el guante, a fin de evitar situaciones peligrosas.
Asi, para el caso de los elementos mdviles, la Norma indica
que no se deben usar, en proximidad de éstos, guantes
con una resistencia al rasgado mayor al nivel 1. Esta ad-
vertencia, ademas, debe incorporarse a las informacio-
nes proporcionadas por el fabricante, como se vera mas
adelante en el apartado especifico del folleto informativo.

El ensayo que evalua la resistencia de los guantes al
rasgado, determina la fuerza necesaria para propagar
un desgarro en una muestra rectangular del guante, a
la que se le ha practicado una incision a lo largo de la
mitad de su longitud. En funcién de la fuerza en Newtons
(N), necesaria para rasgar completamente la muestra, se
establecen los diferentes niveles de prestacion (tabla 3).

A mayor fuerza, mayor nivel de resistencia del guante
contra el rasgado, pero también se incrementa, como se
ha visto, el riesgo de atrapamiento en caso de contacto
con un elemento movil.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

10N 25N 50N 75N

TABLA 3. Niveles de prestacion en la resistencia al rasgado.

Resistencia a la perforacion

Cuando se habla de riesgo de perforacion, se hace re-
ferencia a aquellas situaciones en las que, durante la
realizacion de la tarea, se pueda entrar en contacto con
elementos punzantes, tales como hierros, palos en punta,
astillas, entre otros, capaces de atravesar el material del
guante y provocar una herida en la mano.
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Para poder medir la resistencia a la perforacion del
guante, se realiza un ensayo que determina la fuerza
necesaria ejercida por un punzén de acero de dimen-
siones normalizadas para perforar una muestra del
guante.

Los guantes de proteccién cubiertos por esta norma
no estan disefados para proteger contra el riesgo de pin-
chazo por puntas finas o agujas, porque ni el disefio del
punzon ni la fuerza de perforacion ejercida, sirven para
valorar la resistencia a la perforacion contra las agujas
hipodérmicas. En funcién de la fuerza de perforacién
requerida en Newtons (N), se establecen cuatro niveles
de prestacion (tabla 4), de nuevo en orden creciente de
proteccién.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

20N 60N 100N 150N

TABLA 4. Niveles de prestacion en la resistencia a la perforacion.

Resistencia al corte TDM

Este ensayo de resistencia al corte por objetos afilados
ha sido incluido como novedad en la version de 2016 de
la Norma UNE-EN 388. Las siglas TDM corresponden a
“tonodinamometro”, la denominacion del equipo emplea-
do. Resultaria el ensayo de referencia para evaluar la
proteccién contra el corte en aquellos tejidos que mues-
tran una resistencia suficientemente alta como para em-
botar la cuchilla en el ensayo de corte (couptest), que
ya estaba presente en anteriores versiones de la Norma
UNE-EN 388.

En concreto, si se cumple el criterio mencionado para
verificar que ha existido embotamiento de la cuchilla (el
valor Cn+1 es mas del triple de Cn, ver apartado relativo
al corte por cuchilla), el ensayo de corte TDM pasa a ser
el de referencia para caracterizar la resistencia al corte,
si bien la Norma UNE-EN 388 plantea que el ensayo
couptest puede realizarse si asi se solicita. Esto impli-
caria, pues, la posibilidad de que a un mismo guante le
fueran realizados ambos ensayos de corte.

A diferencia del ensayo de corte por cuchilla, que ya
se ha visto, el ensayo TDM consiste en la aplicaciéon de
la cuchilla sobre el material a ensayar en un movimiento
rectilineo y con la aplicacidn de una determinada fuerza.
El resultado del ensayo serd, precisamente, la fuerza ne-
cesaria en Newtons, para conseguir un corte de 20mm
de longitud en el material. Este resultado se compararia
con la tabla indicada por la Norma (tabla 5), asignando
el nivel de prestacion de A a F.

Nivel de
prestacion

Resistencia al

corte (N) 2 5 15 15 22 30

TABLA 5. Niveles de prestacion en la resistencia al corte TDM.

No obstante la similitud de este ensayo con el couptest,
anteriormente descrito, la Norma UNE-EN 388, indica de
modo expreso que “no existe correlacion entre los niveles
de prestacién obtenidos” con los dos ensayos. Es decir,
para un determinado nivel de couptest, no hay un nivel
equivalente de TDM, o viceversa.

Proteccidon contra el impacto.

Si bien para poder certificar el guante con respecto a la
UNE-EN 388, se debe haber alcanzado el nivel minimo en
al menos uno de los ensayos mencionados mas arriba, exis-
te un requisito adicional que, de forma opcional, ofrece la
posibilidad de declarar una proteccion contra el impacto. Al
igual que la resistencia al corte TDM, este requisito ha sido
afadido en la version de 2016 de la Norma UNE-EN 388.

Para poder colocar esta propiedad en el marcado, que en
tal caso se indicaria con la letra “P” al final de la secuencia
de niveles de prestacion, es preciso que el guante sea so-
metido a un ensayo de atenuacion del impacto y satisfaga el
nivel de prestacion 1. Se debe someter a ensayo cualquier
zona del guante para la cual se declare esta proteccion, a
excepcion de los dedos, para los que no es posible realizar
el ensayo debido a las caracteristicas del método.

La Norma UNE-EN 388 indica que estos ensayos deben
realizarse de acuerdo con la Norma UNE-EN 13594:2015, y
ademas recoge requisitos para la realizacion de los ensayos
sobre diferentes partes del guante.

Si las areas ensayadas cumplen estos requisitos y se al-
canza el nivel de prestacion 1 (esto es, que todos los resul-
tados individuales estén por debajo de 9kN y que la fuerza
media transmitida por el guante sea menor de 7kN), se podra
indicar esta proteccién en el marcado del guante, mediante la
letra “P” (véanse ejemplos en el apartado relativo al marcado).

Marcado

El marcado es la informacién que, mediante palabras, sim-
bolos y pictogramas, aparece en el guante, ya sea impreso
directamente o en una etiqueta fijada al mismo. En el mar-
cado se resumen la naturaleza de la proteccion que ofrece
el guante, la norma frente a la que ha sido certificada y los
niveles de proteccion obtenidos.

Cualquier texto incluido en el marcado debe ir en, al me-
nos, la lengua oficial del pais donde vaya a comercializarse.
Debe ser claro y permanecera en el guante durante toda
la vida util del mismo. Ademas, no debe existir ningun otro
tipo de marcado que pudiera inducir a confusion. En primer
lugar, debe corresponderse con el capitulo correspondiente
de la Norma UNE-EN 420 (para mayor informacion consulte
la NTP 747), y adicionalmente, para el caso de guantes de
proteccion contra riesgos mecénicos, con lo relativo al mar-
cado que aparece en la Norma UNE-EN 388.

Segun ésta, las propiedades mecanicas del guante se
deben indicar mediante el pictograma para riesgos meca-
nicos (figura 1) seguido de los caracteres alfanuméricos
indicativos de los niveles de prestacion.

Asi, apareceran junto al pictograma, en primer lugar las
cifras correspondientes a los niveles de prestacion obteni-
dos para la proteccion contra la abrasion, el corte por cuchi-
lla, el rasgado y la perforacion. A continuacion apareceria la
letra correspondiente al nivel de prestacion obtenido en el
ensayo de corte TDM. Si alguno de los ensayos realizados
arrojan un resultado inferior al correspondiente al nivel 1, se
marcaria la propiedad con el valor 0.

EN 388

1234A

Figura 1. Marcado de un guante de proteccion contra riesgos me-
cdnicos. Las cifras corresponden a los niveles de prestacion para
abrasion, corte por cuchilla, rasgado y perforacion y la letra al nivel
de prestacion del corte TDM.
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Si alguno de estos ensayos no ha sido realizado, en el
lugar que iria la cifra o letra correspondiente al mismo, debe
aparecer una X, cuyo significado es, precisamente, la no
realizacion del ensayo y, por lo tanto, que se desconoce el
comportamiento del material del guante contra el riesgo
del que se trate.

A efectos de seguridad, pues, se deberia considerar que
el guante no ofrece proteccion para una propiedad que esté
marcada con una X. Sila X esté en el lugar correspondiente
al rasgado, en particular, se debe tener en cuenta que el ni-
vel obtenido en caso de realizarse el ensayo podria ser ma-
yor que 1, por lo que, de nuevo por seguridad, dicho guante
no deberia usarse en proximidad de elementos méviles de
maquinas debido al riesgo de atrapamiento que supondria.

Por su parte, si se realiza el ensayo de proteccion contra
el impacto y se satisfacen los requisitos, se coloca una P
a continuacion de la secuencia anterior. Si no se realiza el
ensayo o el mismo no es satisfactorio, no aparecera una P,
pero en este caso no se sustituiria por una X. A continua-
cion se muestran algunos ejemplos de marcado:

e 3X43EP: Abrasion nivel 3, corte por cuchilla no reali-
zado o no aplicable debido al embotamiento de la cu-
chilla, rasgado nivel 4, perforacion nivel 3, corte TDM
nivel E y se satisface la proteccion contra el impacto.

e 3203X: Abrasién nivel 3, corte por cuchilla nivel 2, ras-
gado nivel 0, perforacién nivel 3, corte TDM no realiza-
do y proteccién contra el impacto no realizado o con
resultado insatisfactorio.

e 3X23E: Abrasion nivel 3, corte por cuchilla no realizado
0 no aplicable debido al embotamiento de la cuchilla,
rasgado nivel 2, perforacion nivel 3, TDM nivel E y pro-
teccion contra el impacto no realizado o con resultado
insatisfactorio.

Ademas de este marcado especifico fijado por la Norma,

desde el punto de vista legal (es aplicable el Reglamento

2016/425) también se exige un determinado marcado que

incluye la marca C € 'y otros aspectos informativos sobre

el producto y su fabricante.
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